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Ogolne przepisy dotyczace dostaw

Gléwne zmiany w "Ogolnych przepisach dotyczacych dostaw™
z 2014 r. zostaty w tym opisie zaznaczone na z6tto.
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4.1

Zakres zastosowania i cel

Przepisy firmy Windmoéller & Hdlscher (W&H) dotyczace

dostaw zapewniajg efektywny przebieg przyjmowania
towaréw. Pozwala to unikng¢ diugich czaséw oczekiwania
przez spedytorow oraz pracownikow W&H, a takze

niezgodnosci i opéznien w dostawach.

Przepisy W&H dotyczace dostaw obowigzujg w potaczeniu z
Ogolnymi Warunkami Zakupéw W&H.

Informacje ogoéine

Przestrzeganie terminéw dostaw, wymagan jakosciowych
oraz przepiséw dotyczacych dostaw lezy u podstaw
prowadzonej przez W&H oceny dostawcow.

Jesli nie uzgodniono inaczej, wszystkie towary/czesci musza
by¢ dostarczane w postaci kompletnej i gotowej do montazu
oraz po przeprowadzeniu wszystkich wskazanych czynnosci
w zakresie obrébki powierzchni.

Zgodnie z punktem 6.2 Ogoélnych Warunkéw Zakupéw W&H
odstepstwa jakosciowe i ilosciowe stwierdzone w trakcie
przyjecia towaru zostang pisemnie zgtoszone dostawcy jako
btedy w dostawie.

Adresy dostawy

Zawsze nalezy stosowaé sie do adreséw dostawy

wskazanych w zamoéwieniach i zleceniach W&H.

e  Zasadniczo dostawy nalezy realizowaé do punktu
przyje¢ towarow w Zakladzie 3 W&H pod adresem
Ringeler StraBBe 14, 49525 Lengerich.

. Dostawy do sktadu zelaza w Zaktadzie 2 W&H pod
adresem Ringeler StralRe 14, 49525 Lengerich lub do
Zaktadu 1 W&H pod adresem Miinsterstralle 50, 49525
Lengerich sg mozliwe tylko po uzgodnieniu z wtasciwym
kupcem/dysponentem W&H.

. Pomimo powyzszego konieczne moze okazaé sie
zrealizowanie dostawy do jednego z magazynow
zewnetrznych W&H. Takim procesem zarzgdza¢ bedzie
administracja na przyjeciu towaréw W&H.

Godziny przyjmowania towarow

Godziny przyjmowania towaréw w dni robocze:

poniedziatek-czwartek 07:15-14:45

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

71

pigtek 07:15-14:15

Dostawy poza godzinami podanymi w punkcie 4.1 sg mozliwe
wytgcznie po uzgodnieniu z wtasciwym kupcem/dysponentem
W&H.

Stan dostaw

Nosniki fadunkéw i opakowania bedg przyjmowane tylko w
stanie wolnym od wad i uszkodzen. W przypadku widocznych
uszkodzen nosnikéw tadunkéw i opakowan W&H zastrzega
prawo do odmowy przyjecia towaru.

Roztadunek pojazdu musi by¢ prowadzony w sposob
maksymalnie bezpieczny i wydajny. Zapewniony musi by¢
roztadunek bez uzycia rampy dojazdowej (dla samochodow
ciezarowych). Standardowo roztadunek prowadzony jest z
uzyciem woézkéw widtowych. Roztadunek mozliwy jest
wytgcznie od lewej strony pojazdu (patrzac w kierunku jazdy).
Na przyjeciu towaru W&H dostepne sg: wozek widlowy 3,5 t,
wozek paletowy unoszgcy oraz zuraw 10t. W przypadku
innych wymogoéw dotyczgcych roztadunku spedytor musi
liczy¢ sie z dtuzszym czasem roztadunku.

Definicje
wzgledem rozmiaréw

wprowadzajace klasyfikacje czesci pod

Rozréznienie wielkosci czesci jest zwigzane z uzywanymi w
W&H rozmiarami pojemnikdbw w magazynie matych czesci
oraz palet w magazynie wysokiego sktadowania. Stosowanie
tego rozréznienia jest wymagane do ptynnego przyjmowania
towardéw/czesci.

Mate czedci
maks. wymiary pojemnika (dt. x szer. x wys.)

440 x 275 x 200 mm
min. liczba czesci na pojemnik : 3szt.
maks. masa jednej czesci : 3kg
(dt.=dtugosé¢, szer.=szeroko$¢, wys.=wysokosc¢)

Duze czesci
Czesci, ktére ze wzgledu na swoje wymiary/mase nie
kwalifikujg sie jako czesci opisane w punkcie 6.1.
maks. wymiary pojedynczej czesci (dt. x szer. x wys.) :

2600 x 1200 x 810 mm
maks. masa jednej czesci 1,56t

Nadgabaryty
Czesci, ktére ze wzgledu na swoje wymiary/mase nie
kwalifikujg sie jako czesci opisane w punktach 6.1 i 6.2.

Opakowanie

Towary nalezy dostarcza¢ zapakowane/zakonserwowane, tak
aby wykluczy¢ ich uszkodzenie w trakcie transportu i
sktadowania.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Podczas pakowania towaréw nalezy uwzgledni¢ cele
przepisow ochrony $rodowiska wpisujgce sie w nizej
wymienione ekologiczne priorytety:

- Unikanie
Ograniczenie sie do materiatéw niezbednych z uwagi na
mase i wielko$¢ towaru (ochrona zasobdéw i zmniejszenie
wielkosci transportu).

- Redukcja
Stosowanie i ciggte doskonalenie dajgcych sie ponownie
wykorzystaé opakowan z materiatdw umozliwiajgcych
odzyskanie surowcow.

- Wykorzystanie surowcéw

Stosowanie we wszystkich typach opakowan przyjaznych
dla $rodowiska materiatdbw umozliwiajgcych powtérne
wykorzystanie surowcow.

Powtérne  przetwarzanie  mozliwie  blisko  zrédta
pochodzenia, aby zmniejszy¢é zwroty przez caty tancuch

dostaw i zwigzany z tym nakfad transportowy.

Konkretne czesci nalezy pakowa¢ z uwzglednieniem kwestii
logistycznych, zapewnienia jakosci,

Srodowiska i oszczednosci.

przyjaznosci  dla

Towary oraz ich pomocnicze materiaty opakowaniowe nie
moga wystawaé poza obrys uzywanego przez dostawce
nosnika tadunkow.

Towary nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w miejscach
narazonych na korozje. Zabezpieczenie antykorozyjne musi
pozostawaé skuteczne przez 6 miesiecy przy zatozeniu
sktadowania w temperaturze pokojowej i w suchych
warunkach w magazynie W&H. Czesci fosforyzowane nalezy
zasadniczo olejowa¢. Zastosowany s$rodek konserwujacy
musi by¢ zgodny ze srodkiem Cortec VCI 329.

Towary nalezy dostarczaé¢ w jednostkach opakowaniowych w
podziale wg ich wielkosci. Mieszanie cze$ci matych, duzych i
ponadgabarytowych w jednej jednostce opakowaniowej jest
niedopuszczalne. elementow

Powyzsze nie dotyczy

wieloczesciowych opisanych w punkcie 11.1.

Aby unikngé mieszania sie¢ elementow, rézne artykuty nalezy
odpowiednio wysortowaé / zapakowac.

Czesci przeznaczone do fosforyzowania przez W&H musza
by¢ spakowane oddzielnie i odpowiednio oznakowane.

Czesci wielkoformatowe nalezy zabezpieczy¢ na ich
nosnikach przed przewrdceniem sie.

8.1

8.2

Dotaczona dokumentacja

Nizej wymienione dokumenty nalezy umiescié w dobrze
widocznym miejscu na kazdym nosniku tadunku. Mozna je
réwniez przekaza¢ przed roztadunkiem pracownikowi W&H na
przyjeciu towardéw.

Dostawa kazdej wysytki towaréow musi obejmowaé nizej
wymieniong dokumentacje:

Dostawcy bez potgczenia z serwisem WEB Portal
a) Dokument dostawy z doktadnymi danymi
. Numer zaméwienia W&H
. Numer pozycji zaméwienia W&H
. Numer materiatu W&H
o  Wielkos¢ dostawy
b) Certyfikat kontroli jakosci (jesli
zamowieniu, wg rysunku
lub na podstawie ustalen szczegdlnych)
c) Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (w
przypadku substancji niebezpiecznych)
d) Deklaracja zgodnosci lub wbudowania zgodnie z
dyrektywa maszynowg WE

wymagany w

Dostawcy z potagczeniem z serwisem WEB Portal
a) Dokument dostawy lub dokument dostawy
wygenerowany z serwisu WEB Portal zawierajacy nizej
wymienione dane
. Numer zaméwienia W&H
. Numer pozycji zaméwienia W&H
. Numer materiatu W&H
o  Wielkos$¢ dostawy
. Numer awizo dostawy (w przypadku
dostaw awizowanych)
b) Certyfikat kontroli jakosci (jesli
zamowieniu, wg rysunku
lub na podstawie ustalen szczegdlnych)
c) Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (w
przypadku substancji niebezpiecznych)
d) Deklaracja zgodnosci lub wbudowania zgodnie z
dyrektywa maszynowg WE

wymagany w

Wskazoéwka: W przypadku dostaw awizowanych dotaczy¢
nalezy awizo — dokument dostawy wygenerowany z
serwisu WEB Portal.

Jesli serwis WEB Portal jest niedostepny,

dostawca musi dostarczy¢ dokumenty  dostawy
zawierajgce dane wymienione w punkcie 8.1. Te
dokumenty dostawy nalezy dodatkowo opatrzy¢

informacja stwierdzajgca niemozno$¢ awizowania.

Do towaréw podlegajgcych ocleniu dotgczy¢ nalezy dokument
wysytki NCTS (New Computerised Transit System — Nowy
Skomputeryzowany System Tranzytowy), fakture handlowa,
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

list przewozowy oraz wszystkie pozostate dokumenty celne w
oryginale. Dostawe nalezy réwniez oznaczy¢ z zewnatrz jako
towary podlegajgce ocleniu.

W przypadku wszystkich materiatdw wymagane sg deklaracje
dostawcy wystawione zgodnie z rozporzgdzeniem WE. W
przypadku towaréw z panstw trzecich przedstawi¢ nalezy
ogolnie  odpowiadajgce im pochodzenia.
Dokumenty przedstawia¢ nalezy nie razem z towarem, ale
bezposrednio zgdajagcym ich funkcjom w W&H. Nalezy przy
tym przestrzega¢ wymaganych terminow.

Swiadectwa

Czesci przeznaczone do fosforowania/lakierowania przez
W&H nalezy opatrzy¢ osobnym dokumentem dostawy oraz
odpowiednim zleceniem na fosforowanie/lakierowanie. Patrz
réwniez punkty 7.7 i 10.4.

Do kazdej jednostki opakowaniowej (np. skrzynka, karton)
nalezy dotgczyé¢ ulotke z nizej wymienionymi informacjami:
. Numer dokumentu dostawy W&H
. Numer zaméwienia W&H
. Numer pozycji zamoéwienia W&H
. Numer materiatu W&H
. Numer dostawcy W&H
o  Wielkos¢ dostawy
. Numer awiza dostawy W&H (w przypadku
dostaw awizowanych przez serwis WEB
Portal)

Wymagane certyfikaty kontroli jakosci nalezy dodatkowo
przesta¢c w formie cyfrowej na adres e-mail

testreports@wuh-group.com.

Karty charakterystyki i deklaracje wigczenia / deklaracje
zgodnosci nalezy dodatkowo przesta¢ w formie cyfrowej na
adres e-mail documentation@wuh-group.com, podajac
numer zamoéwienia i pozycje.

Oznaczenie czesci

Identyfikacja i przypisanie towaréw do poszczegdinych
pozycji dokumentu dostawy nie moze sprawia¢ trudnosci.
Wymaga sie, aby towary lub ich opakowania jednostkowe
byly kazdorazowo oznaczane z podaniem nizej wymienionych
informaciji:

a) Numer materiatu W&H

b) Numer zamoéwienia W&H i pozycja zaméwienia

c) llos¢

Oznaczenia wysytkowe nie mogg przy tym w jakikolwiek
sposob uszkadzac¢ powierzchni towaréw. Etykiety nalepiane
muszg da¢ sie usuwac bez jakichkolwiek pozostatosci.

Czesci mate  mozna
opakowaniowych wedtug pozycji zamdéwienia.

etykietowa¢ w  jednostkach

9.3

9.4

10.

101

10.2

10.3

10.4

1.

12.

121

Kazda czes$¢ powigzana z rysunkiem wymaga oznaczenia
numerem materialu W&H oraz zgodnie z wytycznymi W&H
pieczecig firmowg dostawcy w sposéb trwaly, tj. czytelny
réwniez po zakonczeniu obrobki powierzchniowej, np. w
formie graweru lub wybicia. Wielko$¢ czcionki nalezy
rozsgdnie dobra¢ odpowiednio do rozmiaru czesci. Jesli
zadnych
odpowiedniego miejsca oznaczenia pozostawia sie dostawcy.

rysunek nie zawiera wytycznych,  wybér
Oznaczenie nie moze negatywnie wptywaé¢ na wiasciwosci

powierzchni towaru.

Jesli pozycja dostawy sktada sie z wielu pojedynczych
nalezy takie elementy zadeklarowa¢ jako
stanowigce jedng catosé¢.

elementow,

Oznaczenie dostawy

Zgodnie z punktem 8.1 do towaréw dotgczone muszag byé¢
dokumenty przewozowe.

Jesli dana pozycja dostawy sktada sie z kilku opakowan,
nalezy je jednoznacznie zadeklarowac¢ jako stanowigce jedng
cafosc¢.

Dostawy czesci zamiennych i dostawy ekspresowe nalezy
wyraznie oznaczy¢ jako takie i realizowaé osobno od innych
zamoéwien/zlecen.

Czesci przeznaczone do fosforanowania lub lakierowania
przez W&H nalezy opatrzy¢é dokumentem dostawy oraz
stosownym zamowieniem dostawcy na
fosforanowanie/lakierowanie. Zamodwienie musi zawierac

wyszczegolnienie ilosci i masy towaru.

Dostawy kompletne

Elementy i podzespoty wieloczesciowe nalezy dostarczac
wytgcznie w catosci.

Czesci elementu/podzespotu muszg stanowi¢ jedng catosé
(nie moga by¢ uporzadkowane wg typu czesci).

Dostawy czesSciowe w przypadku zamoéwien zestawdw sg
dopuszczalne wytgcznie w sytuacjach wyjgtkowych i po
wczesniejszym uzgodnieniu z wiasciwym
kupcem/dysponentem W&H. Powyzsze obowigzuje rowniez w

przypadku elementéw i podzespotéw wieloczesciowych

Zastrzega sie prawo do odmowy przyjecia towardw w
przypadku nieprzestrzegania przepisow W&H dotyczacych
dostaw. Ewentualnie wystawiony zostanie rachunek na
kwote odpowiadajgcg naktadom poniesionym przez W&H w
zwigzku z przyjeciem towarow.

Ustalenia szczegélne

Przestrzega¢ nalezy wytycznych z zamdwien i rysunkéw.
Odstepstwa produktowe, na ktére uzyskano naszg wyrazng
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zgode, dostawca musi wyraznie zaznaczy¢ na pismie w 12.2 Odstgpstwa od przepiséw W&H dotyczacych dostaw bez
wyraznedo ich zatwierdzenia na pismie przez Zakupy W&H sg

niedopuszczalne. W przypadku komunikacji najlepiej korzystac
odnosnych czesci zawieszka, nalepkg itp.), podajac: z portalu dostawcy.

a) jakie ustalenia szczegdlne / zezwolenia zostaty

czasie dostawy (uwagi na dokumencie dostawy i oznaczenie

poczynione/uzyskane,

b) ze wskazaniem wiasciwych os6b kontaktowych u 12.3 W przypadku dostaw urzgdzen gotowych do wysytki
dostawcy, obowigzujg
w kontaktach z W&H. ,Ogolne zasady pakowania gotowych do wysytki

elementéw doposazenia”.
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