@ WINDMOLLER & HOLSCHER

Allgemeine Anliefervorschriften

Die wesentlichen Anderungen zu den ,,Aligemeine Anliefervor-
schriften“ von 2014 sind in dieser Beschreibung gelb unterlegt
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Geltungsbereich und Zweck

Die Windmoller & Holscher (W&H) Anliefervorschriften ge-
wabhrleisten den effizienten Ablauf des Wareneingangs. War-
tezeiten fir Spediteure und W&H Mitarbeiter sowie Unstim-
migkeiten und Verzoégerungen bei der Anlieferung werden
damit vermieden.

Die W&H Anliefervorschriften gelten im Zusammenhang mit
den Allgemeinen Einkaufsbedingungen von W&H.

Allgemeines

Die Einhaltung der Liefertermine, der Qualitatsanforderungen
und der Anliefervorschriften sind Grundlage der W&H Liefe-
rantenbewertung.

Wenn nicht anders vereinbart, sind alle Waren / Teile kom-
plett und montagefertig sowie einschlieBlich aller spezifizier-
ten Oberflachenbehandlungen anzuliefern.

Gemal Ziffer 6.2 der W&H Allgemeinen Einkaufsbedingun-
gen werden bei Warenannahme festgestellte Qualitats- und
Quantitatsabweichungen dem Lieferanten schriftlich als Anlie-
ferfehler angezeigt.

Anlieferadressen

Die in den W&H Bestellungen und Lohnauftragen jeweils
angegebene postalische Anlieferadresse ist einzuhalten.

. Die Anlieferung hat grundsatzlich beim Wareneingang im
W&H Werk 3 in der Ringeler StraBe 14, 49525 Lenge-
rich zu erfolgen.

e  Anlieferungen an das Roheisenlager im W&H Werk 2 in
der Ringeler Stralle 14, 49525 Lengerich oder Anliefe-
rungen an W&H Werk 1 in der Miinsterstral’e 50, 49525
Lengerich sind nur nach Absprache mit dem jeweils ver-
antwortlichen W&H Einkaufer / Disponenten maglich.

. Es kann erforderlich sein, dass die Anlieferung in einem
der W&H AufBenlager erfolgen muss. Dieser Vorgang
wird durch die Sachbearbeitung im W&H Wareneingang
gesteuert.

Warenannahmezeiten

Warenannahmezeit werktags:
Montag bis Donnerstag 07.15 -14.45 Uhr

Freitag 07.15-14.15 Uhr
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Anlieferungen auBerhalb der unter 4.1 angegebenen Waren-
annahmezeiten sind nur nach Absprache mit dem jeweils
verantwortlichen W&H Einkaufer / Disponenten moglich.

Anlieferzustand

Ladungstrager und Verpackungen werden nur in einwandfrei-
em Zustand angenommen. Bei nachweisbaren Beschadigun-
gen der Ladungstrager und Verpackungen behalt sich W&H
vor, die Annahme zu verweigern.

Die Entladung des Fahrzeuges muss gefahrlos und effizient
moglich sein. Die Entladung ohne (LKW-) Anfahrrampe ist zu
gewahrleisten. Die Entladung mit dem Gabelstapler ist der
Standard. Die Entladung ist nur von der linken Fahrzeugseite
(Fahrtrichtung) aus moglich. Im W&H Wareneingang stehen
3,5t-Gabelstapler, Hubwagen und ein 10t-Kran zur Verfi-
gung. Bei abweichenden Anforderungen an die Entladung
muss der Spediteur mit langeren Entladezeiten rechnen.

Definition zur Unterscheidung der TeilegroRen

Die Differenzierung von Teilegréf3en steht im Zusammenhang
mit den bei W&H eingesetzten BehaltergroRen fur Kleinteilla-
ger (KTL) und Paletten fir das Hochregallager (HRL). Diese
Differenzierung ist zur reibungslosen Vereinnahmung der Wa-
ren / Teile erforderlich.

Kleinteile

max. Abmessung Behélter (L x B x H): 440 x 275 x 200 mm
min. Anzahl Teile je Behalter : 3 Stiick

max. Gewicht je Teil : 3kg

(L=Lange, B=Breite, H=Hthe)

Grol¥teile

Teile, die auf Grund ihrer GréRe / Gewicht nicht mehr unter
6.1 fallen, mit

max. Abmessung je Teil (L x B x H) : 2600 x 1200 x 810 mm
max. Gewicht je Teil 1,6t

Freiflachenteile
Teile die auf Grund ihrer GrofRe / Gewicht nicht die unter 6.1
und 6.2 genannten Vorgaben erfiillen.

Verpackung

Waren sind so verpackt und konserviert anzuliefern, dass
Schaden durch Transport und Lagerung ausgeschlossen
sind.

Bei der Verpackung von Warenlieferungen sind die abfallwirt-
schaftlichen Ziele der Umweltgesetzgebung nach folgenden

okologischen Prioritaten zu beachten:

- Vermeidung
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Beschrankung auf das gewichts- und volumenmafig not-
wendige (Ressourcenschonung und Reduzierung von
Transportaufkommen).

- Verminderung
Einsatz und kontinuierliche Verbesserung wieder verwert-
barer Verpackungen aus stofflich verwertbaren Materia-
lien.

- Stoffliche Verwertung
Verwendung umweltvertraglicher, stofflich verwertbarer
Materialien fur alle Verpackungsarten;
Verwertung moglichst nahe des Anfallortes, um Ruckgabe
Uber die Anlieferkette und den damit verbundenen Trans-
portaufwand zu vermeiden.

Die Verpackung hat teilespezifisch nach Gesichtspunkten der
Logistik, Qualitatssicherung, Umweltvertraglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit zu erfolgen.

Waren sowie deren Verpackungshilfsmittel dirfen nicht die
AuBenkonturen der vom Lieferanten verwendeten Ladungs-
trager Uberragen.

Die Waren sind an den korrosionsgefahrdeten Stellen fachge-
recht zu konservieren. Der Korrosionsschutz muss bei Raum-
temperatur und trockener Lagerung im W&H Lager fir 6 Mo-
nate wirksam sein. Phosphatierte Teile sind grundsatzlich
einzudlen. Die eingesetzten Konservierungsmittel miissen mit
dem Konservierungsmittel Cortec VCI 329 vertraglich sein.

Die Anlieferung der Waren hat in verpackten Einheiten ge-
trennt nach TeilegroRe zu erfolgen. Eine Vermischung von
Klein-, GroR3- und Freiflachenteilen in einer Verpackungsein-
heit ist unzulassig. Dies gilt nicht fir mehrteilige Komponen-
ten geman Ziffer 11.1.

Um ein Vermischen zu vermeiden, sind verschiedene Artikel
gesondert zu sortieren / verpacken.

Teile, die durch W&H zu phosphatieren sind, sind getrennt zu
verpacken und als solche zu kennzeichnen.

Hochformatige Teile sind gegen Umstiirzen auf dem jeweiligen
Ladungstrager zu sichern.

Begleitende Papiere / Unterlagen

Folgende Dokumente sind pro Landungstrager (Handling unit)
an deutlich sichtbarer Stelle anzubringen. Alternativ kdnnen
sie vor der Entladung an die Mitarbeiter im W&H-
Wareneingang libergeben werden.

Die Anlieferung jeder Warensendung muss mit folgenden
Dokumenten erfolgen:

Lieferanten ohne WEB Portal Anbindung
a) Lieferschein unter exakter Angabe

8.2

8.3

8.4

8.5

e  W&H Bestellnummer
e  W&H Bestellungspositionsnummer
e  W&H Materialnummer
. Liefermenge
b) Priifzeugnisse (wenn in der Bestellung, der Zeichnung
oder in gesonderten Vereinbarungen gefordert)
c) Sicherheitsdatenblatter (bei Gefahrstoffen)
d) Konformitdts- oder Einbauerklarungen gemall EG-
Maschinenrichtlinie

Lieferanten mit WEB Portal Anbindung
a) Lieferschein oder aus WEB Portal generiertem
Lieferschein unter exakter Angabe
e  W&H Bestellnummer
e  W&H Bestellpositionsnummer
¢  W&H Materialnummer
. Liefermenge
. Lieferavis-Nummer (bei avisierten Liefe-
rungen)
b) Prifzeugnisse (wenn in der Bestellung, der Zeichnung
oder in gesonderten Vereinbarungen gefordert)
c) Sicherheitsdatenblatter (bei Gefahrstoffen)
d) Konformitdts- oder Einbauerklarungen gemall EG-
Maschinenrichtlinie

Hinweis: Bei avisierten Lieferungen muss der aus dem
WEB Portal generierbare Avis-Lieferschein mitgeliefert
werden.

Sollte das WEB Portal nicht zur Verfligung stehen,
mussen vom Lieferanten Lieferscheine mit den unter 8.1
genannten Angaben beigefligt werden. Diese Lieferschei-
ne sind zusatzlich mit dem Hinweis zu versehen, dass die
Avisierung nicht méglich war.

Bei zu verzollenden Waren muss der NCTS-Versandschein
(New Computerized Transit System), die Handelsrechnung,
der Frachtbrief und alle sonstigen Zolldokumente im Original
beigefligt sein. Die Lieferung muss auferlich als Zollgut ge-
kennzeichnet sein.

Fir alle Materialien werden Lieferantenerklarungen nach EG-
Verordnung benétigt. Handelt es sich um Waren aus Drittlan-
dern, so sind fur diese generell entsprechende Ursprungs-
zeugnisse zu erbringen. Die Bereitstellung der Dokumente
erfolgt nicht mit der Ware, sondern direkt bei den anfordern-
den Bereichen bei W&H. Dabei sind die Terminvorgaben zu
beachten.

Teile, die durch W&H zu phosphatieren / lackieren sind, sind
mit separaten Lieferscheinen und dem dazugehdérigen Phos-
phatierauftrag / Lackierauftrag zu versehen. Siehe auch 7.7
und 10.4.

Jeder Verpackungseinheit (z.B. Kiste, Karton) ist zuséatzlich
ein Packzettel mit folgenden Angaben beizufligen:
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. W&H Lieferscheinnummer

. W&H Bestellnummer

e  W&H Bestellpositionsnummer

. W&H Materialnummer

. W&H Lieferantennummer

. Liefermenge

e  W&H Lieferavis-Nummer (bei per WEB
Portal avisierten Lieferungen)

Geforderte Priifzeugnisse sind zusatzlich in digitaler Form an
die Emailadresse: testreports@wuh-group.com zu senden.

Die Sicherheitsdatenblatter und Einbauerklarungen / Konformi-
tatserklarungen sind zusatzlich in digitaler Form unter Angabe
der Bestellnummer und Bestellposition an die Emailadresse
documentation@wuh-group.com zu senden.

Kennzeichnung Teile

Die Zuordnung der Waren zu den jeweiligen Lieferscheinposi-
tionen muss leicht méglich sein. Es ist erforderlich, dass die
Waren oder deren direkte Einzel-Verpackung jeweils mit fol-
genden Angaben gekennzeichnet sind:

a) W&H Materialnummer

b) W&H Bestellnummer und Bestellposition

c) Menge

Die Oberflachen duirfen durch die Versandkennzeichnung
nicht beschadigt werden. Klebeetiketten mussen rickstands-
los entfernbar sein.

Kleinteile kdnnen pro Verpackungseinheit je Bestellposition
etikettiert werden.

Jedes zeichnungsgebundene Teil ist mit der W&H Material-
nummer und gemal der W&H Vorgabe mit dem Firmenstem-
pel des Lieferanten dauerhaft, als auch nach erfolgter Ober-
flachenbehandlung gut lesbar, mit Gravur oder Schlagzahlen
zu kennzeichnen. Die Schrifth6he ist je nach Teilegrof3e sinn-
voll zu wahlen. Enthalt die Zeichnung keine Vorgabe, bleibt
es dem Lieferanten Uberlassen, eine geeignete Stelle auszu-
wahlen. Die Oberflacheneigenschaften dirfen durch die
Kennzeichnung nicht negativ beeintrachtigt werden.

Besteht eine Lieferposition aus mehreren Einzelkomponen-
ten, so sind diese als zusammengehorig zu deklarieren.
Kennzeichnung Lieferung

Lieferscheine sind der Ware, wie unter 8.1 beschrieben,
beizulegen.
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Besteht eine Lieferposition aus mehreren Packstucken, so
sind diese deutlich als zusammengehorig zu deklarieren.

Ersatzteillieferungen und Eillieferungen sind deutlich als
solche zu kennzeichnen und getrennt von anderen Bestellun-
gen / Auftrédgen anzuliefern.

Teile, die durch W&H zu phosphatieren oder lackieren sind,
sind mit dem Lieferschein und der jeweiligen Bestellung des
Lieferanten zum Phosphatieren / Lackieren zu versehen. Die
Bestellung muss die Menge und das Gewicht beinhalten.

Komplette Lieferungen

Mehrteilige Komponenten und Baugruppen sind ausschlie3-
lich gebundelt anzuliefern.

Die Bauteile einer Komponente / Baugruppe mussen als eine
Einheit zusammengefasst sein (nicht nach Bauteilart).

Eine Teillieferung bei Set-Bestellungen ist nur im Ausnahme-
fall und nach vorheriger Absprache mit dem jeweils zustandi-
gen W&H Einkaufer / Disponenten zuldssig. Gleiches gilt fur
mehrteilige Komponenten und Baugruppen.

Im Falle der Nichteinhaltung der W&H Anliefervorschriften
behalten wir uns vor, die Warenannahme zu verweigern. Al-
ternativ stellen wir den W&H entstandenen Aufwand fir die
weitere Vereinnahmung der Waren in Rechnung.

Sondervereinbarungen

Die Vorgaben aus Bestellungen und Zeichnungen sind einzu-
halten. Von uns ausdricklich genehmigte Bauteilabweichun-
gen sind bei Anlieferung durch den Lieferanten schriftlich zu
vermerken (Vermerke auf Lieferscheinen und Kennzeichnung
der betroffenen Teile mit Anhanger, Aufkleber 0.a.):

a) welche Sondervereinbarung / Genehmigung

b) zwischen welchen Ansprechpartnern des Lieferanten

und W&H getroffen.

Abweichungen von den W&H Anliefervorschriften sind ohne
ausdriickliche schriftiche Genehmigung des W&H Einkaufs
unzulassig. Fur die Kommunikation ist vorzugsweise das Lie-
ferantenportal zu nutzen.

Fir die Anlieferung von versandfertigen Aggregaten gilt die
LAllgemeine Verpackungsvorschrift fir versandfertige
Zukaufaggregate®.
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