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Rozsah a Gé€el platnosti

Dodaci predpisy spole¢nosti Windmoller & Holscher (W&H)
zaruCuji efektivni prabéh prijmu zboZi. Zabrani se tak ¢eka-
cim dobam pro zasilatele a zaméstnance W&H a také ne-
srovnalostem a prodlevam pfi dodani zbozi.

Dodaci predpisy spole¢nosti W&H plati v navaznosti na VSe-
obecné nakupni podminky spol. W&H.

VSeobecné

DodrZzeni dodacich termin(, pozadavkl kvality a dodacich
predpisli jsou zékladem hodnoceni dodavatelti spole¢nosti
W&H.

Pokud neni dohodnuto jinak, je nutno dodat veskeré zbo-
Zildily kompletni a pripravené k instalaci véetné vSech specifi-
kovanych povrchovych Uprav.

Podle bodu 6.2 VSeobecnych nakupnich podminek spol.
W&H budou dodavateli pisemné oznameny odchylky v kvalité
a kvantité zjiSténé pfi prevzeti zboZzi jako vady zjisténé pfi do-
dani.

Dorucéovaci adresy
Je nutno dodrzet postovni dorucovaci adresu uvedenou v

objednavkéach a zakazkéach spol. W&H.

Piimé dodavky do zavodu WHM Prosté&jov, CR se musi
uskutecnit na adresu:

Windmoller & Holscher Machinery k.s.
Haj 357
CZ-798 12 Kralice na Hané

Casy pro pfijem zboZi

Casy pro pfijem zboZi v pracovni dny:
Pondéli az patek 06.00 -15.30 hod.

Dodani mimo ¢asy pro pfijem zboZi uvedené v bodé 4.1 je
mozné pouze po dohodé s prislusné odpovédnym nakupéim /
odpovédnou osobou spol. W&H.

Stav dodavky

Nosi¢e nékladu a obaly se pfijimaji pouze v bezvadném
stavu. V pfipadé prokazatelnych poskozeni nosi¢u nékladu a
obalu si spole¢nost W&H vyhrazuje pravo na odmitnuti pfijmu
zbozi.

Vykladka vozidla musi byt bezpe¢na a efektivni. Musi byt
zajisténa vykladka bez nakladaci rampy (pro nakladni vozy).
Standardni je vykladka vysokozdviznym vozikem. Na pfijmu

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

zbozi spol. W&H je k dispozici ¢elni vysokozdvizny vozik. V
pfipadé odliSnych pozadavkd vykladky musi zasilatel pocitat
s del$imi ¢asy na vykladku.

Definice pro rozliSeni velikosti dila

RozliSeni velikosti dili souvisi s velikosti kontejnert pouziva-
nych ve W&H pro sklad malych dilG (KTL) a palet pro sklad s
vysokymi regaly (HRL). Toto rozliSeni je nutné pro plynuly pfi-
jem zbozi/dilh.

Malé dily

max. rozméry kontejneru (D x Sx V) : 440 x 275 x 200 mm
min. pocet dilt na jeden kontejner . 3 kusy

max. hmotnost jednoho dilu : 3kg

(D=délka, S=&itka, V=vyika)

Velké dily
Dily, které na z&kladé svych rozmérG/hmotnosti nepatfi do
skupiny uvedené pod bodem 6.1, s
max. rozméry jednoho dilu (D x S x V)
2600 x 1200 x 810 mm
max. hmotnost jednoho dilu 15t

Dily uloZené volné na ploSe

Dily, které na zakladé svych rozmérG/hmotnosti nesplriujf
parametry pro skupiny uvedené pod body 6.1 a 6.2.

Obal

Zbozi se musi dodavat zabalené a konzervované tak, aby
bylo vylou¢eno poskozeni prepravou a skladovanim.

Pfi baleni dodavaného zbozi se musi dodrzovat cile v oblasti
nakladani s priimyslovymi odpady v environmentalni legislati-
vé v souladu s témito ekologickymi prioritami:

- zamezeni
Omezeni na hmotnostné a objemové nezbytné (zachovani
zdroju a snizeni objemu prepravy).

- snizeni
Pouziti a kontinualni zlepSovani opakované vyuzitelnych
obalud z recyklovatelnych materialG.

- recyklace materialll
Pouziti materialu Setrnych k Zivotnimu prostiedi, recyklo-
vatelnych, pro vSechny druhy obal(;
Recyklace co mozna nejblize mistu vyskytu z divodu za-
branéni navratu pres dodaci fetézec a s tim spojenymi
prepravnimi naklady.

Obal musi mit diléi specifikace z hlediska logistiky, zajisténi
kvality, ochrany Zivotniho prostfedi a ekonomické efektivity.
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Zbozi stejné jako jeho obaly nesmi presahovat vnéjSi obrysy
nosi¢u nékladu pouzivanych dodavatelem.

Zbozi musi byt odborné konzervovano na mistech ohroze-
nych korozi. Ochrana proti korozi musi byt 4¢inna po dobu 6
mésicl pri pokojové teploté a suchém skladovani ve skladu
W&H. Fosfatované dily je nutno vzdy naolejovat. PouZité
konzervaéni prostredky musi byt kompatibilni s konzerva¢nim
prostifedkem Cortec VCI 329.

Dodavka zboZi musi probéhnout v balenych jednotkach oddeé-
lené podle velikosti dili. Smichani malych a velkych dilt a di-
10 skladovanych na volné ploSe do jedné balici jednotky neni
povoleno. Toto neplati pro vicedilné komponenty podle bodu
11.1.

Pro zabranéni smichani je nutno jednotlivé polozky tridit/balit
zvIast.

Dily uréené k fosfatovani firmou W&H musi byt baleny oddé-
lené a musi byt takto i oznaceny.

Svislé dily je nutno zajistit proti prfevraceni na pfislusnych
nosi¢ich nékladu.

Doprovodné dokumenty / podklady

Nasledujici dokumenty je nutno umistit na zfetelné viditelné
misto pro kazdy nosi¢ nékladu (manipula¢ni jednotka). Pfi-
padné je Ize predat pred vykladkou zaméstnancim oddéleni
pFijmu zboZzi spol. W&H.

Dodéani kazdé zasilky zboZzi musi provazet néasledujici do-
kumenty:

Dodavatelé bez pfFipojeni na webovy portal
a) dodaci list s uvedenim presnych Gdajl
Cislo objednavky W&H
objednaci ¢islo polozky W&H
¢islo materidlu W&H
dodéavané mnozstvi
b) osvédceni o zkouskach (pokud je pozadovano v objed-
navce, vykresu
nebo v samostatnych dohodach)
c) bezpec¢nostni datové listy (u nebezpecnych material()
d) prohlaSeni o shodé nebo o zabudovani podle smérnice
ES o strojnich zafizenich

Dodavatelé s pfipojenim na webovy portal
a) dodaci list nebo dodaci list vygenerovany z webového
portalu s uvedenim pfesnych Gdaju
Cislo objednavky W&H
objednaci ¢islo polozky W&H
¢islo materidlu W&H
dodéavané mnozstvi
Cislo aviza dodavky (u avizovanych doda-
vek)
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b) osvédceni o zkouskach (pokud je poZadovano v objed-
navce, vykresu
nebo v samostatnych dohodach)

c) bezpecnostni datové listy (u nebezpecnych materialt)

d) prohlaSeni o shodé nebo o zabudovani podle smérnice
ES o strojnich zafizenich

e) avizo dodavky W&H z webového portalu

Oznameni: U avizovanych dodavek musi byt dodan
dodaci list avizované dodavky vygenerovany z webového
portalu.

Pokud neni webovy portal k dispozici,

musi dodavatelé pfilozit dodaci listy s Udaji uvedenymi v
bodé 8.1. Tyto dodaci listy musi obsahovat oznameni, Ze
avizo nebylo mozné.

V piipadé zbozi k procleni musi byt pfiloZzeny origindly pre-
pravniho dokladu NCTS (New Computerized Transit System),
obchodni faktury, nékladniho listu a veSkerych ostatnich cel-
nich dokument(l. Dodavka musi byt zvenku oznacena jako
zbozi podléhajici clu.

Pro v8echny materialy jsou vyzadovana prohlaSeni dodavate-
le podle nafizeni ES. Pokud se jedn& o zbozi ze tretich zemi,
je nutno k témto vzdy dodat pfislusna osvédcéeni o plvodu
zbozi. PredloZzeni dokumentl neprobihd na misté predani
zbozi, ale pfimo na pfislusnych poZadujicich oddélenich spol.
W&H. Pfitom dbejte Ihdt pro odevzdani.

Dily, které maji byt spol. W&H opatfeny fosfatova-
nim/lakovanim, musi mit samostatné dodaci listy a pfislusnou
objednavku fosfatovani/lakovani. Viz také 7.7 a 10.4.

Ke kazdé balici jednotce (napf. krabice, karton) je tfeba pfilo-
Zit balici list s nasledujicimi Gdaji:

¢islo dodaciho listu W&H

¢islo objednavky W&H

objednaci ¢islo polozky W&H

¢islo materiadlu W&H

¢islo dodavatele W&H

dodavané mnozstvi

¢islo aviza dodavky W&H (u dodavek avi-

zovanych pres webovy portal)

Pozadovana osvédceni o zkouskach je nutno dodat také v
digitalni podobé na
whm.testprotocols@wuh-group.com

e-mailovou adresu:
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Oznageni dilt

Pfifazeni zbozi k pfislusnym polozkam z dodaciho listu musi
byt snadno proveditelné. Je tedy nezbytné, aby bylo zboZi
nebo jeho pifimé jednotlivé baleni oznaceno nasledujicimi
Udaji:

a) ¢islo materidlu W&H

b) ¢islo objednavky a objednaci polozka W&H

c) mnozstvi

Oznacenim zasilek nesmi dojit k posSkozeni povrcha. Lepici
Stitky musi byt odstranitelné beze zbytku.

Malé dily smi byt oznaceny po jedné balici jednotce pro
kazdou objednanou polozku.

Kazdy dil vazany na vykresy musi byt trvale oznac¢en Cislem
materialu spol. W&H a podle pokynt spol. W&H firemnim ra-
zitkem dodavatele, dale musi byt opatifen po provedené povr-
chové Upravé citelnym gravirovanim nebo razenim dislic.
VySku pisma je nutno volit smyslupiné podle velikosti dilu.
Pokud vykres neobsahuje Zadny pokyn, kam oznac¢eni umis-
tit, zvoli vhodné misto dodavatel. Povrchové vlastnosti nesmi
byt oznacenim negativné ovlivnény.

Pokud se dodavana polozka sklada z vice jednotlivych kom-
ponent, musi byt tyto takto oznaceny.

Oznaéeni dodavky
Ke zboZi je nutno prikladat dodaci listy tak, jak je uvedeno v

bodu 8.1.

Pokud se dodavana polozka sklada z vice kusu balikd, musi
byt tyto oznaceny tak, aby bylo zfejmé, Ze patfi k sobé.

Dodavky nahradnich dili a expresni dodavky musi byt jako
takovéto zietelné oznaceny a dodavany oddélené od jinych
objednavek/zakazek.

10.4

11.

11.1

11.2

11.3

12.

12.1

12.2

12.3

Dily, které maji byt spol. W&H fosfatovany/lakovany, musi byt
opatreny dodacim listem a pfisluSnou objednavkou dodavate-
le k fosfatovani/lakovani. Objednavka musi obsahovat mnoz-
stvi a hmotnost.

Kompletni dodavka

Vicedilné komponenty a sestavy je nutno dodavat vyhradné
sdruzené.

Soucéasti komponenty/sestavy musi byt seskupeny do jedné
jednotky (ne podle druhu soucastky).

V pripadé objednani setu lze provést ¢aste¢nou dodavku
pouze ve vyjimec¢nych pfipadech a po predchozi domluvé s
mistné pfislusnym nakupéim / odpovédnou osobou W&H. To
samé plati v pfipadé vicedilnych komponent a sestav

V pripadé nedodrZzeni dodacich predpist spol. W&H si vyhra-
zujeme pravo na odmitnuti pfijmu zbozi. Pfipadné naictuje-
me néklady vzniklé spole¢nosti W&H za dalSi pfijem zboZzi.

Zvlastni ujednani

Udaje z objednavek a vykres musi byt dodrzeny. Nami
vyslovné povolené odchylky souc¢astek musi dodavatel pi-
semné oznamit pfi dodani (poznamky na dodacich listech a
oznadeni pfislusnych dilu Stitky, nadlepkami apod.):
a) jaké zvlastni ujednani / povoleni
b) mezi jakymi kontaktnimi osobami dodavatele
a spol. W&H bylo uc¢inéno.

Odchylky od dodacich predpist spol. W&H nejsou povoleny
bez vyslovného pisemného souhlasu oddéleni nakupu spol.
W&H. Pro komunikaci by mél byt s vyhodou pouzit portal do-
davatele.

Pro dodani soustroji pfipravenych k odeslani plati
,Obecny predpis pro obaly nakupovanych soustroji
pfipravenych k odeslani“.
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